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Thermostat            Kontrollleuchte IR-Heizung  
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EIN / AUSSCHALTEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im eingeschalteten Zustand des Thermostaten wird die Infrarotheizung 

 

- Eingeschaltet wenn die vorgegebene Temperatur höher ist als die vorhandene 
Temperatur 

- Ausgeschaltet, wenn die vorgegebene Temperatur niedriger ist als die vorhandene 
Temperatur 

- Diese Automatik funktioniert nur, wenn der Thermostat eingeschaltet ist, die 
eingestellte Temperatur muss sichtbar sein. 

- Wird durch den Ein / Ausschalter der Thermostat ausgeschaltet, so wird automatisch 
die Infrarotheizung ebenfalls ausgeschaltet. Dies ist die klassische Stellung für den 
Sommer, wenn keine Infrarotheizung benötigt wird. 
 

 

EIN/AUS-
Schalter 

Eingeschaltet  = Temperaturanzeige 

ausgeschaltet = OFF 

Vorhandene Temperatur 

 

Eingestellte Temperatur 
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Temperatur einstellen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Durch antippen der Minustaste wird die Temperatur reduziert 
- Durch Antippen der PLUS-Taste wird die vorgegebene Temperatur erhöht. 

 

Der Thermostat steuert damit automatisch die Infrarotheizung wenn die vorhandene 
Temperatur unter die eingestellte Temperatur fällt wird eingeschaltet und wenn die 
vorhandene Temperatur über die eingestellte Temperatur steigt, wird die Infrarotheizung 
ausgeschaltet. 

Soll die Infrarotheizung generell ausgeschaltet werden, so ist einfach der EIN/AUS Schalter 
anzutippen. 

Die eingestellte Temperaturanzeige zeigt dann OFF. Die Infrarotheizung wird sofort 
ausgeschaltet. 

 

 

 

Temperatur niedriger Temperatur höher 

Vorhandene Temperatur 

 

Eingestellte Temperatur 

(ausgeschaltet = OFF) 
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Der Funk-Thermostat ist kompatibel zu allen Infrarotheizungen  

der Serie IBF.. QWF.. 

 

 

 

Integrierter Haltebügel 

 

 

 

1. Batterie einlegen (nicht im Lieferumfang dabei Typ AA 2x 1,5 Volt)  
2. Thermostat mit Infrarotheizung per Funk verbinden 
3. Tagesdatum und Zeit einstellen 
4. Standardtemperaturen einstellen 

 

Thermostat öffnen  

Mit Messer, Schraubenzieher, usw. kräftig in 
Öffnungsschlitz drücken und aufklappen. 

 

Batterie einlegen 

WICHTIG: Die Batterien zuerst bei den Enden einlegen 

 

 

 

 

 

             Danach in der Mitte hineindrücken. 
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Paneel in Lieferzustand einschalten 

  
Schalter auf I  = ON, dann leuchtet im Werkszustand (Lieferzustand) die 
rote LED. Das Paneel ist in diesem Zustand eingeschaltet und heizt. 

Im Werkszustand kann das Paneel auch mit einem Kabelthermostat (Strom 
EIN / AUS) ohne Funk betrieben werden.  

 

Thermostat mit Paneel per Funk verbinden 

Taste M 2 mal sehr schnell drücken (wirklich superschnell drücken)  

dann erlischt die rote LED und die grüne LED blinkt. 

Die Elektronik im Paneel wartet nun auf das PAIRing-Signal 
(Kommunikationssignal) des Thermostaten.  

 

 

 

WICHTIG: 

Der Thermostat muß ausgeschaltet sein.  

An dieser Stelle muß OFF stehen. 

Taste ganz links wird der Thermostat EIN/AUSgeschaltet. 

 

 

 

Danach wird durch Tasten EIN/AUS und + am Thermostat 
das PAIRing (Kommunikation) zur Steuerung der 
Infrarotheizung aufgebaut. 

Im Display erscheint PAIR 

Das Blinken der grünen LED an der Infrarotheizung ist nun beendet 
und die grüne LED leuchtet dauernd und bestätigt die 
bestehende Kommunikation zum Thermostaten.  

Ist die grüne LED an der Infrarotheizung aus, so besteht keine Funkverbindung zum Thermostaten. 

Werden mehrere Infrarotheizungen an einem Thermostaten angeschlossen, so ist mit jeder 
Infrarotheizung dieser Vorgang zu wiederholen.  
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Datum und Uhrzeit einstellen 

Thermostat muß eingeschaltet sein.  

Im eingeschalteten Zustand wird hier die Vorgabe-
Temperatur angezeigt 

Datum und Zeiteinstellung durch Taste SET  

Als erstes blinkt der Wochentag. Mit + und – einstellen und 
weiter durch SET. UHR, Temperaturoffset, Fensterfunktion 
(plötzlicher Temperatursturz) einstellen. 

Beenden durch mind. 5 sec. SET drücken. 

 

 

Tägliche Nutzung  

 Der Thermostat ist eingeschaltet  

Die Anzeige ist auf manuellen Betrieb.  

Anzeige der IST-Temperatur an dieser Stelle des Raumes. 

Vorgabetemperatur wird durch + und – eingestellt. 

An der Infrarotheizung leuchtet die rote LED wenn geheizt 
wird.  

Wird der Thermostat AUSgeschaltet, so wird auch die 
Infrarotheizung ausgeschaltet. 

 

 

 

Tastensperre wird aktiv/ inaktiv, wenn die 
Tasten + und – gleichzeitig für 3 sec gedrückt 
werden.  
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Wissenswertes 

 

Wird Taste M lange (über 4 sec) gedrückt, so wird die Synchronisierung mit dem 
Thermostaten aufgehoben. Die grüne LED erlischt. Erhält das Paneel Strom und 
der Schalter ist eingeschaltet, so heizt das Paneel. 

 

Wird im „nicht synchronisierten Zustand des Paneels“ der Hauptschalter am Paneel 
auf 1 geschaltet, bleibt die grüne LED aus und die rote LED leuchtet. Die IR-
Heizung ist EINGESCHALTET. So kann mit einem Kabelthermostaten das IR-
Paneel ohne Funkbetrieb bedient werden. 

 

 

WICHTIG: 

Bei sehr langem Stromausfall wird die Synchronisierung nicht unbedingt beibehalten. 

Wenn also das Paneel über den Sommer ausgesteckt wird, muß bei Beginn der Heizphase die 
Synchronisierung neu durchgeführt werden. 

Das hat den Vorteil, wenn bei längerer Pause evtl. ein Wechsel der Geräte stattfand. Bei einigen 
Funksystemen wird durch die alte Synchronisierung das Gerät gesperrt.  

Durch die Neusynchronisierung ist immer das richtige Paneel mit dem richtigen Thermostaten 
verbunden. 

(Wie im richtigen Leben – bei Dauerstrom – die Infrarotheizung bleibt mit Hauptschalter auf 1 = ON 
- ist keine Synchronisierung notwendig. J.Beurer) 

Wird am Thermostat ausgeschaltet, bleibt auch die Infrarotheizung aus. Die Synchronisation bleibt 
jedoch erhalten. 

 

 

 

Hinweise: 

Die Infrarotheizung muss immer so positioniert sein, dass sich die Person wohl fühlt.  

Ist das nicht der Fall, so ist die Wärme nicht optimal für Sie und sie werden die Temperatur erhöhen.  

Jede Temperaturerhöhung ist die Grundlage für höhere Stromkosten.  

Sind Sie kurzzeitig nicht im Raum, sollten Sie die Temperatur am Thermostat auf ca. 18 – 20 °C 
einstellen.  

Sie können auch am Thermostat die Steuerung komplett ausschalten. Die Aufheizzeit ist bei richtiger 
Positionierung minimal. 
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Automatik-Steuerung mit Vorgabetemperatur und Zeit 

 

Der Thermostat besitzt 2 Automatik-Programme zur Auswahl. 

PRG1 und PRG2.  

 

 

PRG min. 4 sec. drücken zur Programmierebene PRG1 

 

Zeitabschnitte pro Tag  
 

 

1. Erwachen mit Sonne:  Uhrzeit und Temperatur (Sonnensymbol) 

 

2. Haus verlassen (Absenkung):  Uhrzeit und Temperatur (abgehendem Pfeil) 

3. Haus betreten:    Uhrzeit und Temperatur (eingehendem Pfeil) 

4. Nachtruhe (Absenkung):   Uhrzeit und Temperatur (Halbmond) 

 

Einstellungen: 

Wenn Sie einen täglichen Rhythmus zwischen Heizungsbedarf und Abwesenheit bzw.  Nacht haben, 
so ist die Programmierung für jeden Tag sehr gut.  

Der Thermostat regelt zu den vorgegebenen Zeiten die gewünschte Temperatur. 

So halten wir folgende Werte für effizient: 

1. Aufwachen und Beginn des Tages 20 – 22 °C 

2. Abwesenheit ca. 16 – 18 °C 

3. Nachmittag/Abend- Anwesenheit ca. 20 – 22 °C 

4. Nachtabsenkung ca. 16 – 18 °C 
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Unterschied PRG1 und PRG2 

 

Bei PRG1 werden die 4 Zeitabschnitte pro Tag für Wochentage MO-FR und SA-SO separat eingegeben. 
Das bedeutet, dass die einzelnen Tage NICHT separat zu steuern sind. 

 

Bei PRG2 wird für jeden Tag die 4 Zeitabschnitte eingegeben. PRG2 ist also zu verwenden, wenn 
jeden Tag andere Bedingungen vorhanden sind. 

 

 

Zeitabschnitte und Bedienung zwischendurch 

Wird ein Zeitabschnitt (Uhrzeit) begonnen, so wird die gespeicherte Temperatur als 
VorgabeTemperatur eingestellt und die Temperatur abgesenkt oder geheizt. 

 

Wird zwischendurch durch die + - Taste die Temperatur verändert, so bleibt diese Temperatur 
erhalten, bis der nächste Zeitabschnitt mit der gespeicherten Temperatur die Vorgabe ändert. 

Dies gilt nur, wenn die Zeituhr angezeigt wird. 

 

Sind Sie den ganzen Tag zu Hause dann ist mein Vorschlag, dass Sie für manche Räume, die nur 
gelegentlich am Tag benutzt werden 20 – 22 °C MANuell (Hand wird angezeigt) einschalten und OHNE 
Programm-Automatik heizen.  

 

Wenn Sie den Raum bzw. Umgebung verlassen, ändern Sie am Thermostat die Vorgabetemperatur. 

 

Wenn die Infrarotheizung richtig positioniert ist, haben Sie nach z.B. 1 Stunde Unterbrechung sofort 
nach ca. 5 – 10 Minuten wieder richtig warm.  

 

Und dafür 1 Stunde Strom gespart. Strom sparen hat mit „selber Denken“. 
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PRG1: Einstellung der Zeit und Vorgabetemperatur  

 

PRG1 Zeit und Temperatureingaben gelten für MO-FR.  

Nach 4 sec erscheint diese Anzeige und Uhrzeit blinkt.  

Durch - + Tasten Std einstellen und SET drücken. Minuten 
eingeben und SET drücken. Vorgabetemperatur (Wohnung 
verlassen) einstellen und SET drücken.  

Sind alle 4 Zeitabschnitte eingegeben, folgt automatisch SA-SO.  

 

Soll ein Zeitabschnitt oder Temperatur geändert werden, so müssen alle Schritte von Anfang an mit 
der SET durchgeklickt werden. 

Nach 15 sec OHNE Tastendruck schaltet der Thermostat den Programmiermodus ab. Es muß dann 
erneut die TASTE PRG mindestens 4 sec lang gedrückt werden, um wieder in den Programmiermodus 
zu gelangen. 

 

 

 

 

PRG2: Einstellung der Zeit und Vorgabetemperatur  

 

Nach 4 sec erscheint diese Anzeige und Uhrzeit blinkt. 

 

Anschliessend Taste + um PRG2 einzuschalten. 

Die weitere Vorgehensweise ist wie bei PRG1. 

 

Sind alle 4 Zeitabschnitte für einen Tag eingegeben, folgt 
automatisch der nächste Tag.  

 

Sind für alle Tage die Zeitabschnitte und Temperaturen gespeichert, so kann man 15 sec warten und 
der Thermostat schaltet dann in den Normalmodus, Temperaturkontrolle. 
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Ausschalten des gesamten Systems 
 

Wenn Sie den Thermostaten ausschalten  ist in der Anzeige unten rechts, 
dann ist auch die Infrarotheizung ausgeschaltet.  

 

Nur die grüne LED leuchtet und zeigt den Verbindungsstatus zum Thermostaten 
an. 

Die Infrarotheizung muß NICHT ausgeschaltet werden. 

 

 

Standardeinstellung zur Temperatursteuerung 

 

MANuell, wenn keine Automatik programmiert ist 

 

 

Automatik, wenn in PRG1 oder PRG2 Zeitabschnitte 
und Temperaturen gespeichert sind. 

 

Umschalten zwischen den MODI: 

PRG mehrmals kurz drücken: PRG1 oder PRG2 nochmals kurz  
MANuell 

 

 

Was noch wichtig ist 

Die Positionierung des Thermostaten ist sehr entscheidend, weil damit die Heizkosten verändert 
werden.  

Die Position des Thermostaten im Raum sollte immer so sein, dass Sie als Nutzer der Infrarotheizung 
den Thermostaten in Ihrer Nähe platzieren. Auf der Fensterbank wird der Thermostat die 
Infrarotheizung nie ausschalten, weil die Temperatur am Fenster immer kalt ist. 


